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FICHA TECNICA
CELOSIA RECTANGULAR TIPO PERSIANA CONCEPTO
B -44
CELOSIA-DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE - - Color | Unidad

_— — ———VIBROCOMPACTACION Celosia Rectangular Tipo
DimensionesTeales —— 7~ “6x12x44 cm Persiana B--44,-Marca JOBEN —[—
AreaBruta ~ — -~~~ | —-528/100% — |em* ‘medidas 6 x 12x44cm, —— — | ——| __
Pesoporpieza_—— -~ _ [ __ 457 JKg ﬁréfébﬂcagbgggo@ét@g ;:;; - j:i é-[éza
Piezasporm? ~——— T~ 18  _[Piezas_ vibrocompactado, acabado ——~ {—— ———|——
Peso por m? 8228 [Kg - - Semi-rugoso. = e
Superficie 234418 ——|cm®— Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe,
Resistencia a la compresion 90 Kg/em? mamey y naranja.

- *Junta de 2 cm. minima de 1 cm.

j;* :1}:: | *Se recomienda colocar refuerzos ~—- . Datos para el envio
Recomendaciones de instalacion | d€-acero ahogados, en cruces y TIPO DETTRANSPORTE — =~ CAPACIDAD

— —— —— —— —— |remates demuro. — —_— = == —— -

—- - = —= == ———— —- - — - — | —— M2— -—— |Piezas
- — ° T~ |*Serecomiendacolocarun S ——— e s —

—— —— =~ - ——refuerzo horizontal cada 3 hiladas Camionde 9ton. —— - ——— - 409 |- - 1969
Peso Volumétrico- ——~ —— T~ 1,950kgim*=114% Tortonde 14ton-—— —— |-~ 170___ | —— 3063
Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Disefio y Trailer de 26 ton. —F  —316_ —|- —— 5688
Construccion de Estructuras de Mamposteria— >—1,706kgfm*— USO NO ESTRUCTURAL _—
Absorcion Max. 9% o __ * Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en alturaiy:/-2mmjen;| largo y

ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCCE-2012.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos.
*Recomendaciones de instalacion sujetas al disefio especifico de cada obra.

ISO M ETRICO - Cotas en Metros PLANTA - Cotas en Metros

La informacion contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, asi como los disefios de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y esta legitimamente protegida. Cuaquier difusion, elaboracion, reproduccion o distribucin de la
informacion implicita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilicito. La opinion o recomendacion contenida esta sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGIA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACION
WWW. joben.
BLOCONSA S.A. de C.V. Tel. (55) 58 72 09 26 infoGarupoioben.som

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitian Km. 15.5 No.70 Bo. La Concepcion, Tultitlan
Estado de México C.P. 54900, Tel. 58701646
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