o ..
Q@Q Productos de Concreto, Acabados y Recubrimientos
FICHA TECNICA
BLOCK MITAD LISO 15 DE CONCRETO CONCEPTO
BLOCKS DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE - - - -
VIBROCOMPACTACION Block mitad liso de_ 15 Marca JOBEN medidas Color Unidad
- ———— 15x20x20, prefabricado en concreto
Dimensiones-nominales 15x20 x40 cm vibrocompactado con resistencia a la compresion
Dimensionesreales” - -— _ __{ 145x19.5x195 |cm minima de-90 kg/cm2—Acabado semi-liso. Pieza
AreaBruta <~ | "2837100% _ cm? - - - - - = T
Areaneta~ -~ -~ |~ 146/71% —|tm? - Colores disponibles: gis, negro, rosa. ocre; maple; abode, ojo porfido, mamey y narana.
Pesoporpieza— ——— —— |- —-586 - {Kg I e —— —
Resistencia a la compresién .~~~ | = ~90.= 100% _ | Kglcm? Datos-parael envio —- ——
Resistencia minima a la 777967: — }2976%2 TIPO DE ~ T CAPACIDAD _[~
compresion Norma NMX-C-404 = TRANSPORTE Piezas -
*Junta de 2 cm, minima de 1 cm. Camion de 9.5 ton. 1,400
;{ = *Refuerzo de acero ahogado a ;{ Igﬁcflde 14 ton. 2,000
Recomendaciones dé instalacién__| ¢da 90 cm, en cruces y remates _— {Trailerde 28ton. 4,000
— ——  -——{de muro. — = — ——— —
- - = - *Colocarun escalerilla cada 3 - - ;;OIeraneTasicorrTe%ectoial:i;dimensTmzs;eales de +/- 3mm en
- 7L T T __hiadas- =~ —Z __ T _alturay+/-2mm en‘el largoy ancho son aceptadas porlas norma__
,,,,, [ et O _ T T NMX-C-404-ONNCCE-2012. _ _ __ - =
Peso Volumétrica™ _——  —— 1950kg/m3=114% __ o - e e
I - S S ** Diferencias en_tono son inherentes a esta clase de productos
Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Disefo y Lo T o
Construccion de Estructuras de Mamposterfa— > 1,700 kgim® — = T -
Absorcién Max. 9% —— EE I ;E

* Recomendaciones de instalacion sujetas al disefio especifico

de cada obra.

PLANTA

ISOMETRICO

La informacién contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, asi como los disefios de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y est legitimamente protegida. Cuaquier difusion, elaboracién, reproduccién o distribucién de la
informacion implicita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilicito. La opinion o recomendacién contenida esté sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGIA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACION
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